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Summering
MYSBY6-projektet
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Kort summering
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Studerade verkstäder

Totalt 15 verkstäder
• Sverige (6 st)
• Norge (3 st)
• Finland (3 st)
• Island (1 st)
• Estland (1 st)
• Danmark (1 st)

+32 dagar tilläggsstudier
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Beskrivning av studieunderlaget
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Studieunderlag – Antal Objekt

Objekt

MYSBY5 MYSBY6

Totalt antal objekt 275 348

Kompletta objekt* 190 142

Antal fabrikat 28 26

* Alla arbetsmoment i reparationen har studerats. Undantaget lackarbetet. 
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Bilfabrikat – alla obejkt

62

54

50

28

24

23

22

11

11

9

7

6

5

5

5

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60

BMW

Volvo

Mercedes

Nissan

Toyota

VW

Ford

Renault

Skoda

Kia

Subaru

Audi

Citroen

Honda

Opel

Hyundai

Saab

Mitsubishi

Mini

Peugeot

Dodge

Fiat

Suzuki

Isuzu

Land Rover

Range Rover
Alla objekt i studien (348 objekt)



Slide 9

Bilfabrikat – kompletta objekt
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Årsmodeller – alla objekt
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Lanseringsår – alla objekt
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Årsmodeller – kompletta objekt
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Modellens lanseringsår –
kompletta objekt

Medel: 2007
Median: 2008
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Studieunderlag – antal observationer

Användbara observationer per kategori

MYSBY5 MYSBY6

Måttrikta 28 11

Ytrikta 451 318

Svetsade detaljer 95 79

Skruvade detaljer 4830 6562



Slide 15

Studieunderlag – Studerad tid

• Studietid

– All studerad tid

Totalt: 200 000 min (ca. 3330 h)

– Kompletta objekt (142 st)

Verktid: 41500 min

Fördelningstid*: 21400 min

Totalt: 62900 min (ca. 1048 h)

– MYSBY5 (190 st kompletta objekt)

Verktid: 38800 min

Fördelningstid*: 16400 min

Totalt: 55200 min (ca. 920 h)

• ”Användbara” studier

Byte/DeMo: 30800 min

Svets: 19300 min

Ytrikta: 14200 min

Måttrikta: 1000 min

Fördelningstid*: 21400 min

Totalt: 86700 min
(ca. 1445 h)

MYSBY5: ca. 1200 h

* = Exklusive fasta raster, personliga 

tider, onormala tider, övriga tider
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Studieunderlag – Medelskada

• Beräkning av medelskada:
– Kompletta objekt: 142 [st]

– Total tid* (exkl. personlig tid): 62900 [min]

– Tid per objekt: 62900/142 = 443 [min/objekt] = 7,4 [h/objekt]

– Påslag personlig tid: 5%

– Medelskada, inkl. personlig tid: 7,4*1,05= 7,8 [h/objekt]

– Medelskada MYSBY5: 5,1 [h/objekt]

* = Exklusive fasta raster, personliga 

tider, onormala tider, övriga tider
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Studieunderlag –
Fördelning av tiderna, kompletta objekt
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Resultat
-

Sammanfattning
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Sammanfattning –
Ställtid och fördelningstid

MYSBY5 MYSBY6

Ställtid* 48 [per] 47 [per]

Fördelningstid

Påslag Byte* 35[%] 63[%]

Påslag Svets* 35[%] 38[%]

Påslag Ytrikta* 39[%] 32[%]

Påslag Måttrikta* 30[%] 32[%]

* = Inklusive 5% personlig tid
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Sammanfattning - Verktid

Förändring av verktider jämfört med MYSBY5

Måttrikta - *

Ytrikta + 8 %

Svetsade detaljer - 1 %

DeMo-/Bytesdetaljer - 9 %

* = För litet underlag för att göra en tidjämförelse
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Sammanfattning – Total tidnivå

Förändring av totaltider jämfört med MYSBY5

Måttrikta - *

Ytrikta + 3 %

Svetsade detaljer + 1 %

DeMo-/Bytesdetaljer + 10 %

Total förändring av tidnivån 
jämfört med MYSBY5: 

Sverige: + 6 %

* = För litet underlag för att göra en tidjämförelse
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Resultat
-

Ställtid och fördelningstid
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Fördelningstid

Fördelningstiden delades under studien in i 14 huvudgrupper

Huvudgrupp Definition

Administration/

Kvalitetskontroll

Aktiviteter som rör skadereparatörens administration av skadan. T.ex. 

hantering av skadekalkyl och reparationsmetoder. Omfattar även arbete 

med kvalitetskontroller av utförd reparation.

Skadereparatören Aktiviteter som rör skadereparatörens personliga skydd och renlighet.

Kollegor/Möten Aktiviteter som rör arbetsrelaterade samtal och möten med kollegor.

Verkstadslokalen Aktiviteter som rör den gemensamma verkstadslokalen. T.ex. 

tända/släcka belysning.

Verktyg/Utrustning/

Arbetsplats

Aktiviteter som rör hanteringen av verktyg och utrustning samt den egna 

arbetsplatsen.

Objektet Aktiviteter som rör hanteringen av objektet (bilen). T.ex. köra in/ut objekt, 

lyfta/sänka objekt.

Reservdelar Aktiviteter som rör hanteringen av reservdelar. T.ex. hämta reservdelar, 

bryta emballage.
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Fördelningstid

Huvudgrupp Definition

Blanda kemiska produkter Aktiviteter som rör blandning av kemiska produkter. T.ex. blandning av 

spackel och lim.

Processtider Väntetider som uppkommer i samband med att en kemisk produkt ska 

torka/härda. T.ex. torkning av spackel.

Övriga arbeten

(Främmande arbeten)

Arbetsuppgifter som kan förekomma som en del av skadereparationen 

men som inte ingår i MYSBY-tidformeln. T.ex. fyrhjulsinställning, 

ljusjustering, däckbyte, mm.

Fasta raster (obetalda) Med fasta raster avses schemalagda, obetalda raster.

Raster som sker under betald arbetstid registreras under gruppen 

”Personliga tider”.

Personliga tider Tider som operatören använder för personliga aktiviteter.

Tidsstudien Aktiviteter som uppkommer med anledning av att tidsstudien sker på 

verkstaden.

Övriga tider Aktiviteter som inte ingår i MYSBY-tidformeln. T.ex. arbete med privata 

bilar, facklig verksamhet, underhåll av lokaler.

Ingå INTE i underlaget för MYSBY6-tidformeln
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Uppdelning av fördelningstiden
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Kommentar: Uppdelningen har ändrats jämfört med MYSBY5, därför visas 
inga jämförelsesiffror 
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Förändrad hantering av fördelningstiden

• Bakgrund

– CAB har sett ett behov av att göra vissa förändringar jämfört med MYSBY5

– CAB har presenterat förslag på ny hantering för referensgruppen

– Diskussioner har förts på respektive marknad

– Ett omarbetat förslag accepterat av Sverige
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Motiv till förändringar

• Följa utvecklingen i branschen

➢ Spegla dagens arbetsuppgifter för skadereparatörer

➢ Vissa arbetsuppgifter utförs idag av andra personalgrupper

• Ökad precision i kalkylen

➢ Specifika tilläggstider istället för generella påslag

• Ökad tydlighet

➢ Lättare att specificera vad som är inkluderat respektive inte inkluderat i fördelningstiden
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Möjliga hanteringar

• Inkluderat i den generella fördelningstiden och ställtiden

➢ Anslås som ett procentpåslag på alla MYSBY-tider i CABAS

➢ Lämpligt för arbetsmoment som utförs i majoriteten av alla reparationer, t.ex. kör in/ut bil.

• Som separata tilläggstider

➢ Anslås separat i de kalkyler där arbetsmomentet utförs.

➢ Lämpligt för arbetsmoment som utförs av skadereparatören men inte sker vid varje reparation.

• Som en del av debiteringsfaktorn

➢ Får ingen tid i kalkylen, utan kostnaden för aktiviteten täcks in i verkstadens debiteringsfaktor.

➢ Lämpligt för arbetsmoment som ofta utförs av andra personalkategorier än skadereparatören, t.ex. 
städa lokalen.
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Områden som diskuterats

• Kvalitetskontroller

➢ Utföra egenkontroll

➢ Utföra leveranskontroll

• Metodanvisningar

➢ Ta fram metodanvisningar

➢ Läsa metodanvisningar

• Städning

➢ Städa arbetsplats

➢ Städa verkstadslokalen

➢ Tömma soptunna/container

➢ Miljöstädning
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Kvalitetskontroller – Beslutad hantering

• Utföra egenkontroll
➢ Snitt-tiden från studien, 6 perioder, används för alla objekt i studieunderlaget

➢ Inkluderas i ställtiden

• Utföra leveranskontroll
➢ Snitt-tiden från studien, 7 perioder, får läggas till manuellt

➢ I CABAS skapas en arbetsoperation för detta
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Metodanvisningar – Beslutad hantering

• Ta fram och läsa metodanvisningar
➢ Ett viktat procentpåslag, 2,4%, läggs på fördelningstiden

• Beräknat bara från objekt där man tagit fram/läst metodanvisningar

➢ Gäller för alla marknader
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Städning – Beslutad hantering

• Städa arbetsplats
➢ Studerad tid inkluderas i det generella fördelningstidspåslaget

• Dvs . samma princip som tidigare MYSBY-studier

• Städa verkstadslokalen
➢ Inkluderas inte i CABAS-tiden

• Tömma soptunna/container
➢ Inkluderas inte i CABAS-tiden

• Miljöstädning
➢ Inkluderas inte i CABAS-tiden
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Personliga tider

MYSBY5 MYSBY6

Studerad tid (från kompletta objekt) 7700 (min) 6900 (min)

Andel av totaltiden*:

• MYSBY5

• MYSBY6

12%0,12
55200)(7700

7700




10%0,10
)62900(6900

6900




* = Exklusive fasta raster, onormala 

tider, övriga tider

I MYSBY-tiderna ingår ett påslag 

på 5% för personlig tid
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Personliga tider
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Ställtid och fördelningstid - Resultat

* = Inklusive 5% personlig tid

MYSBY5 MYSBY6

Ställtid* 48 [per] 47 [per]

Fördelningstid

Påslag Byte* 35[%] 63[%]

Påslag Svets* 35[%] 38[%]

Påslag Ytrikta* 39[%] 32[%]

Påslag Måttrikta* 30[%] 32[%]
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Resultat
-

Måttrikta
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Måttrikta - Underlag

MYSBY5 MYSBY6

Studieunderlag: 28 st 11 st

Kommentar
• Mycket begränsat underlag, referensgruppen informerad om detta

• Analysen har gjorts med det totala underlaget från MYSBY5 och MYSBY6

• Beräkningssättet i CABAS oförändrat
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Måttrikta - Resultat

Måttriktatabell*

MYSBY5

Antal skadade 
detaljer 

Ramsidobalk 
ingår ej 
(perioder)

Ramsidobalk 
ingår 
(perioder)

1 73 119

2 146 192

3 219 265

4 292 338

5 365 411

6 438 484

7 511 557

>7 584 630

MYSBY6

Antal skadade 
detaljer 

Ramsidobalk 
ingår ej 
(perioder)

Ramsidobalk 
ingår 
(perioder)

1 84 139

2 168 223

3 252 307

4 336 391

5 420 475

6 504 559

7 588 643

>7 672 727

* = Gäller ej för Norge
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Måttrikta - Resultat

Bänktider*

MYSBY5
(perioder)

MYSBY6
(perioder)

Bänktid, standardbänk 92 94

Bänktid, snabbänk 45 45

Mättid 145 167

* = Gäller ej för Norge
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Måttrikta – Jämförelse av tidnivå

• Ingen jämförelse av tidnivå, mellan MYSBY5 och MYSBY6, kan pressentaras 
på grund av det begränsade studieunderlaget



Slide 41

Resultat
-

Ytrikta
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Ytrikta - Underlag

MYSBY5 MYSBY6

Antal skador 451 [st] 318 [st]

Klass 1 - Full åtkomlighet 124 [st] 45 [st]

Klass 2 - Begränsad åtkomlighet 188 [st] 100 [st]

Klass 3 - Ingen åtkomlighet 139 [st] 173 [st]

Medelyta 2,2 [dm2] 2,9 [dm2]

Klass 1 - Full åtkomlighet 2,3 [dm2] 3,2 [dm2]

Klass 2 - Begränsad åtkomlighet 2,4 [dm2] 3,6 [dm2]

Klass 3 - Ingen åtkomlighet 1,8 [dm2] 2,5 [dm2]

Aluminium 7 [st] 15 [st]*

* = Inte inkluderade i tidformeln för MYSBY6
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Ytrikta - Underlag
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Ytrikta - Underlag
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Ytrikta - Åtkomlighetsklasser

• Nuläge

– Tre åtkomlighetsklasser

• Klass 1 - Full åtkomlighet

• Klass 2 - Begränsad åtkomlighet

• Klass 3 - Ingen åtkomlighet

• Problem

– Svårt att skilja på klass 1 och 2 vid kalkylering

– Kan ej påvisa tidsskillnad mellan klass 1 och 2 vid analysen av MYSBY6

• Lösning

– Klass 1 och 2 har slagits samman vid analysen av MYSBY6
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Ytrikta - Resultat

MYSBY5 MYSBY6

Konstant 29,4 [per] 28,1 [per]

Klass 1 - Full åtkomlighet 10,2 [per/dm2] -

Klass 2 - Begränsad åtkomlighet 22,0 [per/dm2] 15,4 [per/dm2]

Klass 3 - Ingen åtkomlighet 26,4 [per/dm2] 31,9 [per/dm2]

Kalkylområde 1-25 [dm2]
(klass 1-2)

1-15 [dm2]
(klass 1/2 och 3)

1-15 [dm2]
(klass 3)
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Ytrikta – Resultat

Yta 

(dm2)

Klass 1 Klass 2 Klass 3

1 39 51 55

2 49 73 81

3 59 94 107

4 70 116 134

5 80 138 160

6 90 160 186

7 100 182 212

8 110 204 238

9 120 226 264

10 131 247 291

11 141 269 317

12 151 291 343

13 161 313 369

14 171 335 395

15 182 357 422

MYSBY5

Yta 

(dm2)

Klass 1/2 Klass 3

1 44 60

2 59 92

3 74 124

4 90 156

5 105 188

6 121 220

7 136 251

8 151 283

9 167 315

10 182 347

11 198 379

12 213 411

13 228 443

14 244 475

15 259 507

MYSBY6

Tider i perioder inklusive fördelningstid
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Ytrikta – Jämförelse av verktid

Beräknad verktid med MYSBY6-tabellen*: 13719 [min]

Beräknad verktid med MYSBY5-tabellen*: 12761 [min]

Differens: 958 [min]

Förändring: 958/12761 = 0,08  8 %

Verktiden för Ytrikta har ökat ca 8 % för 
Övriga marknader

* = Beräkningen baserad på studieunderlaget för 
Ytrikta i  MYSBY6
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Ytrikta – Jämförelse av totaltid

Total förändring av tiden för Ytrikta

Total förändring = 1,08*1,32/1,39 = 1,03  ca 3 % ökning

Förändring av verktiden
för Ytrikta

Fördelningstidspåslag 
MYSBY5

Fördelningstidspåslag 
MYSBY6
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Resultat
-

Svets
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Svets - Underlag

Studieunderlag

Kommentar

• Färre men större jobb

• Större spridning mellan jobben i underlaget

• Några nya variabler har tillkommit

Problem

• Går ej att skapa en säker tidformel baserad bara på underlaget från MYSBY6

Vald lösning

• Analysen har gjorts med det totala underlaget från MYSBY5 och MYSBY6

MYSBY5 MYSBY6

Antal detaljer 95 st 79 st

Verktid 16300 minuter 19300 minuter

Verktid/Detalj 172 minuter 244 minuter
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Svets - Underlag
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Svets – Jämförelse av verktid

Beräknad verktid med MYSBY6-tidformeln*: 20240 [min]

Beräknad verktid med MYSBY5-tidformeln*: 20360 [min]

Differens: - 120 [min]

Förändring: -120/20360 = -0,01  -1 %

Verktiden för Svets har minskat ca 1 %

* = Beräkningen baserat på studieunderlaget för 
Svets i MYSBY6
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Svets – Jämförelse av totaltid

Total förändring av tiden för Svets

Total förändring = 0,99*1,38/1,35 = 1,01  ca 1 % ökning

Förändring av verktiden
för Svets

Fördelningstidspåslag 
MYSBY5

Fördelningstidspåslag 
MYSBY6
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Resultat
-

Byte/DeMo
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Byte/DeMo - Underlag

Studieunderlag

Kommentar

• Stort underlag

• Inget problem att skapa en säker tidformel

MYSBY5 MYSBY6

Antal detaljer 4830 st 6562 st

Verktid 23100 minuter 30800 minuter

Verktid/Detalj 4,8 minuter 4,7 minuter
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Byte/DeMo - Underlag

38%

62%

Byte/DeMo - Fördelning av verktiden

Urmontera

Inmontera
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Byte/DeMo – Jämförelse av verktid

Beräknad verktid med MYSBY6-tidformeln*: 30800 [min]

Beräknad verktid med MYSBY5-tidformeln*: 33800 [min]

Differens: -3000 [min]

Förändring: -3000/33800 = -0,09  ca 9% minskning

Verktiden för Byte/DeMo har minskat 
med ca 9 %

* = Beräkningen baserat på studieunderlaget för 
Byte/DeMo i MYSBY6
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Byte/DeMo – Jämförelse av totaltid

Total förändring av tiden för Byte/DeMo

Total förändring = 0,91*1,63/1,35 = 1,10  ca 10 % ökning

Förändring av verktiden
för Byte/DeMo

Fördelningstidspåslag 
MYSBY5

Fördelningstidspåslag 
MYSBY6
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Resultat
-

Rostskydd
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Rostskydd - Bakgrund

• Rostskyddstiderna har inte uppdaterats vid tidigare MYSBY-studier

• Olika tider för olika positioner i CABAS/DBS

• Olika tider för olika fabrikat

• Ingen tid för bättring av rostskydd vid riktning
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Rostskydd - Underlag

Studieunderlag, totalt:

• 211 detaljer

• 485 minuter

Måttrika Ytrikta Svets Byte/DeMo

Antal detaljer 1 111 30 69
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Rostskydd - Resultat

Ny metod för tidsättning
• Kategorisering utifrån arbetstyp istället för typ av CABAS-position

– Svetsbyte

– Byte/DeMo

– Ytrikta

• Ställtiden för rostskydd tas bort

• Samma tider för alla fabrikat

Resultat
• Svetsbyte: 9 [perioder/position]

• Byte/DeMo: 3 [perioder/position]

• Ytrikta: 3 [perioder/position]

CABAS/DBS
• Svetsbyte och Byte/DeMo: Valet kommer ske på samma sätt som idag

• Ytrikta: Arbetsoperation kommer att skapas
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Resultat
-

Övriga arbeten
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Övriga arbeten - Underlag

Antal objekt Kommentar

Fyrhjulsmätning/inställning 11 Litet underlag

Däckbyte, inklusive balansering 6 Litet underlag

Ljusinställning 31 Lite spretigt underlag

Tömning/Fyllning av AC 9 Litet underlag

Felsökning av elektroniksystem 12 Litet underlag. Stora variationer i tid.

Radering felkoder/
Kalibrering av elektroniksystem

64 Stora variationer i tid.

Tvätt av bil 124 Stort underlag
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Övriga arbeten - Resultat

Tid Kommentar

Fyrhjulsmätning/inställning Tidssätts ej Flyttas till restlistan.

Däckbyte, inklusive balansering Tidssätts ej Flyttas till restlistan.

Ljusinställning Tidssätts ej Flyttas till restlistan.

Tömning/Fyllning av AC Tidssätts ej Flyttas till restlistan.

Felsökning av elektroniksystem Tidssätts ej Flyttas till restlistan.

Radering felkoder/
Kalibrering av elektroniksystem

Tidssätts ej Flyttas till restlistan.

Tvätt av bil 29 
[perioder/objekt]

Arbetsoperation kommer att 
skapas
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Resultat
-

Jämförelse av total tidnivå
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Jämförelse av totaltid mot MYSBY5
Övriga marknader

Studerad medelskada: 443 [min]

Beräknad medelskada med MYSBY5: 419 [min]

Differens: 24 [min]

Förändring: 24/419 = 0,06  ca 6 % ökning

Total sett är tidnivån i MYSBY6
ca 6 % högre än tidnivån i MYSBY5
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Plan för införandet
och därefter
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Presentation

• Vad förväntas av er närvarande på detta 
möte?

– Informera era organisationer

– Snabb och korrekt information

• Denna presentation kommer att skickas 
ut till er

– Svenska, engelska och finska
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Implementering

• I och med decemberreleasen av CABAS 
kommer MYSBY6-data finnas i systemet. 

• Det innebär inga förändringar i CABAS 
funktionalitet.

• Bilar som analyseras på CAB kommer att 
analyseras med MYSBY6-tidsformeln 
(första modellerna beräknas komma ut till 
kund med CABAS-release 2018.2).

• Kalkylfiler kommer i ett första steg inte att 
påverkas.
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Lansering av MYSBY6

Dokumentet ”Förutsättningar – Tidsstudie MYSBY6”

”2.1.4 Lansering av MYSBY6 kommer att ske enligt samma princip som vid tidigare 
MYSBY-tidformler. Följande kommer att gälla:

2.1.4.1 Måttrikta- och Ytriktatider uppdateras retroaktivt, dvs. börjar gälla för alla 
CABAS-modeller

2.1.4.2 Tider för skruvade och svetsade detaljer byts inte ut för befintliga CABAS-
modeller. Endast nytillkommande bilar får de nya tiderna.

2.1.4.3 Den nya ställtiden och fördelningstiden används endast för 
nytillkommande bilar analyserade med MYSBY6-tidformeln. Bilar som 
analyserats med äldre tidformler behåller nuvarande ställtider och 
fördelningstider.

2.1.4.4 Rostskyddstider uppdateras retroaktiv, dvs. börjar gälla för alla CABAS-
modeller”


