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1. Allmänt 

Lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner ingår i begreppet LBA-fordon. Fordon som 
understiger: längd 5,5m, bredd 2,5m, totalhöjd 2,0m och som kan lackas i personbilsbox, skall ej 
hanteras som LBA-fordon. Normalt fackmannamässigt lackeringsutförande förutsätts. De i listan 
angivna tiderna är uttryckta i perioder (1 tim = 100 perioder). Tid för demontering och montering av 
detaljer för lackeringsarbetets utförande ingår ej i lackeringstiderna. 

Tidsättning för LBA-lackering är en överenskommelse mellan motor- och försäkringsbransch. 

2. Lacktypsindelning 

Lacktyp 1 Lacktyp 2 

1-skikt solid lack 2-skikt lack 

3. Ställtider 

  
  
 
 
 
 

4. Beräkning av tid (ytfaktorer) 

4.1 Utvändig lackering hytt 

Lackeringsyta finns i CABAS eller framräknas genom att mäta ytan i dm². 

  

Lacktyp 1 Lacktyp 2 

Ytan i dm²  x  0,83 perioder Ytan i dm²  x  1,00 perioder 

  

4.2 Övrig utvändig lackering: 

4.2.1 Frontskydd 
Ytan mäts upp enligt följande:  Längd x Bredd x 2 = Ytan i dm² 

4.2.2 Tidsätts från fall till fall: 
3-skikts lackering. 
Effekt- och motivlackering. 
Enklare lackering så som betongbaljor, dumpers, anläggningsmaskiner etc. 
  
  

Utvändig lackering LBA-fordon        220 perioder 

Lackering av endast lös detalj/er     110 perioder 

Lackering av lös hytt                        220 perioder 
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4.3 Skåp och liknande: 

4.3.1 Lacktyp 1 alt. liknande lackstruktur tidsätts enligt följande: 

  
  
 
 
 
 

4.3.2 Lacktyp 2 tidsätts enligt följande: 
  

 
 

5. Invändig lackering 

Invändig lackering tidsätts enligt följande: 
  

A-stolpe                             30 perioder 

B-stolpe                             30 perioder 

Dörr inkl. dörrförlängare     50 perioder 

Tröskel (insteg)                  30 perioder 

Takkant (falsar)                  30 perioder 

  
Övrig invändig lackering tidsätts med 50% av den utvändiga ytan. 
Ovanstående tider genereras automatiskt vid val av invändig lack i CABAS. 

6. Kulörtillägg  
Kulörtillägg tillämpas då mer än en kulör lackeras vid ett och samma tillfälle. 

För att gälla som kulörtillägg får ej lackeringen kunna hänföras till randning eller 
dekor/motivlackering. Kulörtillägg tillämpas  för varje kulörförändrad yta med 10% på den detalj/er som 
lackeras i mer än en kulör ,dock lägst 60 perioder. 

  

Upp till 5 m² :               Ytan i dm² x 0,66 perioder 

Från 5.1 m² - 15m² :     Ytan i dm² x 0,44 perioder 

Över 15 m² :                 Ytan i dm² x 0,33 perioder 

Upp till 5 m² :              Ytan i dm² x 0,88 perioder 

Från 5.1 m² - 15m² :    Ytan i dm² x 0,66 perioder 

Över 15 m² :                Ytan i dm² x 0,44 perioder 
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7. Chassi  med detaljer, utrustning  samt  byggnation 

Lackering av ovanstående hanteras under ”Alternativ lack” i CABAS. 
Reparationslackering (dellackering) tidsätts med 70 perioder / m2 . 
   

7.1 Vid reparation: 

Mekanisk eller kemisk rengöring tidsätts enligt följande: 
Ställtid 110 perioder 
  

Upp till 2,0 m2       60 perioder / m2    

Över 2,0 m2          35 perioder / m2    

  

8. Övrigt 

Nedanstående  åtgärder (exkl. material) tidsätts från fall till fall och hanteras under ”Alternativ lack” i 
CABAS : 
   
Dekor, randning samt rengöring 
Demontering/montering av dekorer, figurer och firmaemblem etc.av tape.  
Randning avser  kulörförändring som läggs upp med pensel, randningsmaskin eller randningstape. 
Extra rengöring som t.ex ångtvätt av chassi före lackering samt rengöring och tvättning efter lackering. 

9 Ändringslogg 
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