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1 Allmant

Tiderna i detta dokument baseras pa tidsstudier utforda pa branschféretag, godkanda av motor-
och forsakringsbranschen. Alla verkstaderna i studien har uppfyllt myndigheternas och
Bilplasttekniks normer och krav. Studierna har genomforts under éverseende/medverkan av
representanter frdn motor- och forsakringsbranschen.

Enbart godkanda reparationsmetoder for termoplaster och materiel har anvants. Biltillverkarnas
krav och anvisningar rérande fotgangarskydd har foljts.

Tiderna forutsétter att detaljen demonterats fran fordonet och frilagts fran demonterbara delar fore
reparationen. De i dokumentet ar angivna tiderna ar uttryckta i perioder (1 timma = 100 perioder).

Spackling av skadeytor far endast utféras med godkanda reparationsmaterial.
Polyesterspackel far endast anvandas for nagon enstaka por eller litet hack.

Allt lackeringsarbete, inklusive grundning, tidsatts som lack. En plastreparerad detalj ska vid
lackering tidsattas som gammal plastyta.

2 Reparationsgrupper

Tiderna i detta dokument galler for reparationer av detaljer i termoplast.

2.1 Reparationsgrupp 1

Plastreparation som kréaver efterféljande lackeringsarbete (topplack, struktur). Till exempel
stotfangare, spoiler, backspeglar och synliga reparationsstallen pa invandiga frontplatar och
stralkastare.

2.2 Reparationsgrupp 2

Plastreparation som inte kraver efterféljande lackeringsarbete, (topplack, struktur). Till exempel
spolarburkar, innerskarmar, motorskydd, styrtappar kylare och stralkastare.

2.3 Bade reparationsgrupp 1 och 2
Detaljen kan endast tillhéra en av ovanstaende reparationsgrupper.

Detalj som repareras enligt bade reparationsgrupp 1 och 2 tidsatts som reparationsgrupp 1,
kategori Ut- och invandig skada.
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3 Tidséattning reparationsgrupp 1
3.1 Reparationskategori
Det finns tre reparationskategorier beroende pa detaljens skada/skador.
Detaljen kan endast tillhéra en reparationskategori.
Skrapskada Detaljen har repor och skrapméarken som ar djupare an 1 mmi

plastmaterialet men ar konturriktig och behdéver inte riktas.

Utvandig skada Detaljen ar inte konturriktig och behdver riktas. Detaljen kan aven ha
skrapmarken och repor djupare an 1 mm.

Ut- och invandig Detaljen har hal och/eller genomgaende sprickor och/eller trasiga
skada fastanordningar. Detaljen kan &ven behdva riktas och ha skrapmaérken
och repor djupare an 1 mm.

3.2 Stélltider plastreparationer

Skrapskador 60 per
Utvandiga skador 73 per
Ut- och invandiga skador 108 per

3.3 Ytfaktorer plastreparationer

Skrapskador

0,186 per/cm?

Utvandiga skador

0,208 per/cm?

Ut- och invandiga skador

0,418 per/cm?

3.4 Ingaende arbetsmoment

3.4.1 Skrapskada

Rengdring/tvéttning

Slipning av skada

Spackling av skada

Slipning av spackel/fjaderkantsslipning

3.4.2 Utvandig skada

- Rengoring/tvéattning

- Véarmebehandling

- Riktning av skada

- Spackling av skada

- Slipning av skada

- Slipning spackel/fjaderkantsslipning
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3.4.3 Ut- och invandig skada

- Rengoring/tvéttning

- Varmebehandling

- Riktning av skada

- Reparation av sprickor/hal samt ev. forstarkning av dessa
- Reparation av skadade fastanordningar pa detaljen

- Slipning av skada

- Spackling av skada

- Slipning spackel/fjaderkantsslipning

3.5 Ytfinish pa plastreparerad skadeyta i reparationsgruppl
Ytan ska vara bearbetad med minst P240 vid maskinslipning alternativt P320 vid handslipning.

Ytan ska inte behdva nagot extra spacklings- eller sliparbete.

3.6 Omfattning av skadeytor
Tidsattningen galler foljande storlekar pa skadeytor:
Skrapskador: Upp till 300 cm?2.
Utvandiga skador: Upp till 750 cm?2.
Ut- och invandiga skador: Upp till 750 cm?.

Detaljer med total skadeyta st6rre &n ovanstaende tidsatts fran fall till fall.

3.7 Byte av enheter (reservdelar)
Byte av storre fasten eller hela balksektioner pa detaljer tidsatts fran fall till fall.

Uppbyggnad av saknad detalj/faste tidsatts fran fall till fall.
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4 Strukturmetod

Strukturmetoden &r ett reparationsforfarande for att aterstalla plastdetaljens ursprungliga yta, vilken
kan vara slat eller praglad.

4.1 Tidsattning strukturmetod

Ytan som ska atgardas uppmats i dm? och tiden beraknas enligt foljande:

Stalltid 30 per
Ytfaktor 1,280 per/dm?

Tiden avser ett komplett arbete och inkluderar matt- och kuldranpassning samt atgarder av skador
pa den strukturerade ytan/detaljen som ar mindre &n 1mm i plastmaterialet.

Kraver detaljen maskering for struktureringen tidsatts detta enligt lacktidslistans
Plastmaskeringstillagg.

Om den strukturerade ytan aven ska topplackeras tidsatts lackeringen enligt lacktidslistan Ny yta.

4.2 Ingaende arbetsmoment i strukturmetoden

- Rengoring/tvattning

- Slipning/nedmattning

- Spackling

- Slipning av spackel

- Grundning

- Matt- och kuléranpassning

- Applicering enligt strukturmetoden

5 Tidsattning reparationsgrupp 2

Skador pa dessa detaljer kan besta av sprickor och trasiga fasten.
En stélltid per detalj (reservdel).

Stalltid 19 per
Faste 23 per/st.
Spricka 4 per/cm

| de fall faste saknas och ett nytt "byggs upp” tidséatts detta fran fall till fall.
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5.1 Ingdende arbetsmoment
- Rengoring
- Slipning
- Reparation med godkand kemi- eller svetsmetod
- Slipning
- Spackling/slipning av skada
- Nyansering av yta

5.2 Ytfinish pa plastreparerad skadeyta i reparationsgrupp 2

Detaljen ska vara form- och funktionsriktigt reparerad. Vid behov ingar nyansering av reparerad
yta.

6 Méatinstruktion

6.1 Reparationsgrupp 1
Skadeytan mats fore varmebehandling och bearbetning. Skadeytan mats i hela cm avrundat uppat.

Det ska vara ett avstand p& minst 1 cm mellan skrapskador for att de ska matas separat, ar de
tatare mats en yta.

Vid genomgéaende sprickor, tas sprickans uppmétta langd i cm ganger 10 for att erhalla en
skadeyta.

Vid flera olika reparationskategorier pA samma detalj, réknas skadeytorna ihop och tidsatts enligt
hdgsta reparationskategorin fér denna detalj.
Om olika skadekategorier finns pd samma skadeyta ska alltid den hdgsta kategorin véljas och den

stOrsta ytan matas.

Reparation av skadat faste ingar i tiden for kategorin Ut- och invandig skada.
En skrapskada eller utvandig skada med ett eller flera skadade fasten, klassas om till
reparationskategorin Ut- och invandig skada.

6.1.1 Skrapskada

Endast en skrapskada. Méat skadans langd och bredd. Exempel: 12 cm lang 1 cm bred.
Total skadeyta, skrapskada 12 x 1 = 12 cm?.
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6.1.2 Skrapskada, flera skadeytor

Flera skrapskador pa samma detalj. Det & mer &n 1 cm mellan skadorna.
Exempel: Ovre 12 cm l&ng 1 cm bred = 12x1=12 cm2. Nedre 8 cm och 1 cm = 8x1 = 8 cm?
Total skadeyta, skrapskada 12 + 8 = 20 cm2.
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6.1.3 Utvandig skada (ej formriktig)

Méat skadans hojd och bredd. Exempel: H6jd 20 cm, bredd 6 cm
Total skadeyta, utvandig skada 20 x 6 = 120 cm2.

6.1.4 Ut- och invandig skada, spricka

<

Mat huvudsprickans langd och ta det x 10. Detta for att tidcka in 5 cm skadeyta pa varje sida om
sprickan. Skador inom detta omrade ingar. Exempel: Huvudsprickans langd ar 14 cm.
Total skadeyta, ut- och invandig skada 14 x 10 = 140 cm2.
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6.1.5 Ut- och invandig skada, sprickor

¥y

Till exemplet ovan har en spricka tillkommit. Denna sidospricka &r 4 cm och ligger utanfér tidigare
uppmatt skadeyta. Huvudspricka 14x10 = 140 cm?, sidospricka 4x10 = 40 cmz?
Total skadeyta, ut- och invandig skada 140 + 40 = 180 cm2.

6.1.6 Ut- och invandig skada, T-spricka

vooT G

y

Tva sprickor intill varandra, huvudsprickan &ar 14 cm. 14x10 = 140 cm2. Tillkommande horisontell
spricka ar 6 cm och sammanfaller med huvudsprickans skadeyta. Tillkommande sprickas skadeyta
6x5 cm = 30 cm2.

Total skadeyta, ut- och invandig skada = 140 + 30 = 170 cmz2.

CAB Group AB

Stortorget 11, SE-702 11 Orebro, Sweden
Phone: +46 19 15 86 00

E-mail: info@cab.se

www.cab.se

mOPTIMIZING THE LINE CAB - Public



Approved by Last saved Version Document id Page

Kristian Révay 2021-01-18 3.0 CABNET- 11 of 15
904420094-189
Document name

User instruction for estimation of CABAS Plastic Sweden in Swedish.docx CA ;

6.1.7 Ut- och invandig skada, hal

N

Mat halets storsta hojd och bredd, lagg till 10 cm pa varje matt. Skadan téacks da in av ett omrade
pa 5 cm runt hela halet. Skador inom denna skadeyta ingar. Exempel: Hojden
ar 4 cm och bredden 7 cm. Total skadeyta, ut- och invéandig skada = 14 x 17 = 238 cm?2.

6.1.8 Ut- och invandig skada, kantskada

G

Mat skadans storsta hojd och bredd och lagg till 10 cm pa vardera matt.
Exempel: Material saknas pa en yta av 4 x 6 cm.
Total skadeyta, ut- och invandig skada 14 x 16 cm = 224 cm2.
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6.1.9 Flera olika skador p& samma detalj

6.1.10 Flera olika skador p4 samma skadeyta
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1. Skadat faste (ingar i ut- och invandig skada)
2. Sprickal1l2x 10 = 120 cm?
3. Skrapskada 16 x 1 = 16 cm?

4. Utvandig skada 20 x 6 = 120 cm?
5. Hal14x17= 238 cm?

Total skadeyta, ut- och invandig skada 494 cm2,

Om olika skadekategorier finns pd samma skadeyta ska alltid den hégsta kategorin véljas och den

storsta ytan matas.

Som i detta fall da en genomgéende spricka har uppstatt inom en intryckning. Sprickans uppmatta

skadeyta befinner sig inom intryckningen.
Valj hégsta kategorin, Ut- och invandig skada.

Mat intryckningen 30 x 15 = 450 cm?
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6.2 Reparationsgrupp 2

6.2.1 Faste

Trasiga fasten raknas i antal och tidsatts per styck. Om spricka finns pa ett faste tidsatts detta som
ett faste.

.

1. Exempel (vanster) pa en stralkastare med ett skadad faste: Fastet ar helt avbrutet men tillvarataget
(ett nytt faste behover inte byggas upp) och kan darmed tidsattas enligt reparationsgrupp 2.
2. Exempel (hdger) da fastet inte ar helt av: En spricka i ett faste tidsattas som reparationsgrupp 2.

Exempel 1. Exempel 2.

1 st. faste 23 perioder 1 st. faste 23 perioder

Stalltid 19 perioder Stalltid 19 perioder

Totalt 42 perioder Totalt 42 perioder
6.2.2 Spricka

Sprickans langd maéts i centimeter. Vid flera sprickor pA samma detalj adderas langden for dessa.

Exempel p& en spricka i en innerskarm, reparationsgrupp 2:

Spricklangd 9 cm, 9 x 4 = 36 perioder
Stalltid 19 perioder
Totalt 55 perioder
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6.2.3 Faste och spricka pa samma detalj

Exempel da ett faste ar avbrutet och en spricka
finns p& samma detalj, reparationsgrupp 2:

1 st. faste 23 perioder
3 cm spricka, 3 x4 = 12 perioder
Stalltid 19 perioder
Totalt 54 perioder

7 Ovrigt

7.1 Reparation av stralkastarglas

Reparation av stralkastarglas avser slipning av ytligt repade stralkastarglas (av plast) samt
ytbehandling med avsedd UV-skyddande lack. Reparationen utfors av plast-reparator. Tiden
innefattar ej montering/demontering av stralkastare fran fordon.

Den arbetsoperation som stimmer 6verens med reparationsmetoden som utfors ska valjas i
kalkylen.
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1933461346-16

CABNET- 1.0 181115 | Ny dokumentmall. Ersétter dokument Lars Ahlgren
904420094-189 CABNET-1933461346-16

CABNET- 2.0 200422 | Fortydligande kring plastmaterial i stycke 1 Markus Carlén
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